Вводная часть

Это программа для расчёта спектрального распределения мощности звукового сигнала в частотных интервалах.
Идея навеяна веткой форума http://vlab.netsys.ru/forum/showthread.php?p=77370#post77370
Известно, что на распределение мощности по частотным интервалам влияют следующие факторы:

- кривая спектра воспроизводимого сигнала

- количество частотных интервалов

- тип разделительных фильтров

- порядок разделительных фильтров

Порядок работы

Умолчания:
- кривая спектра DIN
- 3-полосная АС

- фильтры Бесселя 2-го порядка

- частоты раздела 320 и 3200 Гц

При загрузке программы автоматически создаётся файл кривых (если его ещё нет) Curves.cds с пятью стандартными кривыми: «DIN», «Белый шум», «Розовый шум», «Рок», «Классика». Этот файл впоследствии можно пополнять, создавая свои кривые командой «Файл/Кривая/Создать» и сохраняя их «Файл/Кривая/Сохранить как».

Каждая кривая представляет собой диаграмму из 31 столбца, в которых содержатся значения спектральной плотности (Амплитуда, дБ) в 1/3-октавных интервалах (Частота, Гц).

Таким образом, для ввода кривой нужно щелчками мыши в нужных местах указать требуемые значения, и тем самым нарисовать диаграмму. Попробуйте, это совсем просто. После этого кривую нужно сохранить (см. выше).
Чтобы выбрать 2-полосный вариант, снимите «галочку» с флажка «динамик СЧ».

Для выполнения расчёта воспользуйтесь кнопкой «Счёт!»

Пожелания

Все замечания и пожелания можно направлять в приват для Yauhen на форуме http://vlab.netsys.ru/forum/ 

Буду рад конструктивной критике и пожеланиям по улучшению программы.
Евгений.

Новые возможности, изменения, дополнения
Версия 1.1  (04.09.2005)

- сделано всплывающее меню с командами для кривых по правому клику на диаграмме (пожелание GREY)

- на правом крае диаграммы сделаны цветные «быстрые» кнопки загрузки кривых (пожелание Ламер со стажем). Каждой стандартной кривой присвоен свой цвет
- сделано автоматическое формирование ещё двух кривых («Классика, «Рок») при создании файла “Curves.cds”
- доведён до рабочего состояния тип фильтра «никакой» (прочерк). Этот тип фильтра позволяет, например, пустить на любой динамик всю полосу, если в этом есть необходимость.
- исправлен баг в расчётах нагрузки СЧ звена (выдавались заниженные результаты)
- добавлен запрет на удаление 5 стандартных кривых

- устранена возможность дублирования имён кривых при записи
- подчищены мелкие баги при удалении кривых
- подправлена кривая «DIN»
Версия 1.2  (12.09.2005)

- добавлен английский интерфейс (пожелание funny the rat)
- добавлен белорусский интерфейс

- добавлена кнопка «один для всех», задающая единый тип и порядок фильтров для всех полос как для НЧ полосы
- при исключении из расчёта СЧ-динамика теперь для НЧ-головки автоматически устанавливается такая же частота раздела, как для ВЧ; при обратном включении СЧ частота раздела НЧ восстанавливается (пожелание serg_no-coment)
- добавлено окно пересчёта широкополосной мощности IEC для ВЧ головок в реальную мощность (идея AudioKiller, некоторые улучшения от GREY)
- добавлено автоматическое сохранение сеанса при выходе из программы (пожелание GREY)
- добавлена кривая распределения «ГОСТ»

Версия 1.2.1  (22.09.2005)

- изменена кривая «DIN»: приведена в полное соответствие с IEC 60268-1 и переименована в «IEC/DIN». Это изменение повысило достоверность вычисления реальной мощности ВЧ головок по паспортным данным.
Версия 1.3  (25.09.2005)

- устранён баг при сохранении новой кривой

- уменьшена погрешность при расчёте распределения мощности

- добавлены надписи к кнопкам выбора кривых
- несколько изменена панель удаления/сохранения/загрузки кривых
- удалена кнопка ОК в окне «IEC->реальная мощность», и пересчёт выполняется по нажатию Ентер, либо по переходу из бокса в бокс, либо по изменению порядка фильтра

- сделан ввод общей мощности, чувствительности и импеданса головок, а также расчёт нагрузки на динамики, L-Pad’ов и звукового давления.

Версия 1.41  (29.09.2005)
- полностью переделан расчёт L-Pad’ов, устранены обнаруженные баги

- добавлен расчёт мощностей резисторов L-Pad’ов
- добавлен бокс результирующего уровня звукового давления
- устранён баг в расчёте распределения мощностей (наконец-то!)

- упрощён калькулятор пересчёта реальной мощности из IEC
Особая благодарность Fenyx, GREY, funny the rat, AudioKiller за идеи и участие в обсуждении. Если бы регулярно не добали, дело затянулось бы.
Версия 1.5  (30.09.2005)
- устранён баг в формуле расчёта суммарного SPL
- введена возможность задания импеданса головок с точностью до 1 знака после запятой
- введена возможность задания чувствительности головок с точностью до 1 знака после запятой
- убраны боксы по SPL в частотных интервалах, как ненужные
- надписи «фильтр НЧ», «фильтр ВЧ» заменены графическими изображениями

Версия 1.51  (01.10.2005)
- обнаружен и устранён баг в формуле расчёта мощности СЧ звена

- восстановлено запоминание языка интерфейса при выходе из программы

Версия 1.6  (06.10.2005)
- вывод результатов сделан для случая Pвых = const
- устранён баг в расчёте делителя СЧ

- общий SPL считается как сумма SPL в частотных интервалах, так оно точнее

- сделан русский help

Версия 1.7  (07.02.2007)
- добавлен вывод формы на печать
- добавлено запоминание положения окна программы

- сделан вывод формы "О программе" по центру главной формы

Версия 1.8  (14.02.2007)
- в бокс «динамик НЧ» добавлены три окошка, позволяющие учитывать влияние корректора Линквица
